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W.P.C. - DECK
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Το W.P.C. – DECK είναι υλικό φτιαγμένο από μείγμα μπαμπού ξύλου, ρητίνες

πολυαιθυλενίου και συνθέσεις διαφόρων άλλων υλικών που όλα μαζί προστι-

θέμενα έχουν ως αποτέλεσμα το υψηλών προδιαγραφών σε ανθεκτικότητα

υλικό.

Το W.P.C. – DECK εκ φύσεως, λόγω της μεγάλης του περιεκτικότητας σε αλάτι,

καίγεται πολύ δύσκολα. Το αιθυλένιο το οποίο υπάρχει στο πετρέλαιο σε

ποσοστό 43% και το χλώριο το οποίο υπάρχει στο αλάτι σε ποσοστό 57%,

ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα άχρωμο αέριο το λεγόμενο

βινιλοχλωρίδιο (VC). Με την προσθήκη οξυγόνου και φωτός γίνεται ο πολυμε-

ρισμός αυτού του αερίου, δηλαδή τα μόρια ενώνονται μεταξύ τους και σχημα-

τίζουν μεγαλύτερες ομάδες μορίων και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το

υλικό πολυβινιλοχλωρίδιο ή αλλιώς PVC.

Το W.P.C. – DECK παρουσιάζει υψηλό επίπεδο αντοχής στην υπεριώδη ακτινο-

βολία και τις καιρικές συνθήκες, είναι εύκολο στην μηχανική κατεργασία και

συγκεντρώνει χαρακτηριστικά αντοχής στην υγρασία και τους τερμίτες, δεν

σαπίζει, δεν ραγίζει, δεν ανήκει  στην κατηγορία των επικίνδυνων υλικών για

πυρκαγιές και παρουσιάζει υψηλή χρωματική σταθερότητα. Πολύ σημαντικό

επίσης είναι ότι το WPC σαν υλικό οικοδομής χρησιμοποιείται στις πόρτες και

τα παράθυρα των  νοσοκομείων, αλλά και σαν κάλυψη τοίχων και πατωμάτων,

διότι δεν προσβάλλεται από τα βακτηρίδια, είναι υγιεινό, δεν αλλοιώνεται και

είναι αντιστατικό.

Για όλους αυτούς τους λόγους μπορεί να αντικαταστήσει τα ξύλινα πατώματα και

να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε εξωτερικούς χώρους όπως μαρίνες, φράκτες,

κεραμοσκεπές, υπαίθριους διαδρόμους, σε βεράντες κήπου, αυλές, καφετέ-

ριες, ακτές, πασαρέλες, παγκάκια, κάγκελα και σε χώρους γύρω από πισίνες.
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ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ/ΣΑΡΑΚΙ

ΔΕ ΘΑ ΡΑΓΙΣΕΙ

ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΚΛΗΘΡΕΣ

ΔΕ ΘΑ ΣΑΠΙΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΠΕΤΣΙΚΑΡΕΙ*

*ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  Νο 1

Τρυπάτε τις τάβλες του DECK και 

με ανοξείδωτες ατσάλινες βίδες 

τις βιδώνετε στα δοκάρια.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  Νο 2 

Πριν την τοποθέτηση του DECK βιδώνετε 

με ανοξείδωτες ατσάλινες βίδες τον σταυρό

(Τ-CLIP) στα δοκάρια και κατόπιν συναρμο-

λογείτε τις τάβλες του DECK.

O σταυρός (Τ-CLIP) εξασφαλίζει την 

γρηγορότερη και ασφαλέστερη τοποθέτηση.

• ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

• ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

• ΜΗΔΑΜΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΛΑΔΙ ή ΒΕΡΝΙΚΙ)

• ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

• ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

• ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ

   (Μετά από σύγκριση με το φυσικό ξύλο π.χ. δρυς χρειάζεται

   διπλάσιο χρόνο για να καεί)

• ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

• ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΙΔΩΘΕΙ ΝΑ ΠΛΑΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΥΛΟ

• ΕΙΝΑΙ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΡΟ 

ή ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΚΑΙ ΕΝΑ ΗΠΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΓΓΥΗΣΗ

15
Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Χαμηλές απαιτήσεις 
συντήρησης

Γερό και ανθεκτικό στην
υπεριώδη ακτινοβολία

Αντοχή μακράς διάρκειας

Χωρίς σχίζες και ζεστό
στην αφή

Επιφάνεια υψηλής τριβής

Συμβάλλει στην προστα-
σία του περιβάλλοντος

Νο 2



Wood-Polymer-Deck - ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Wood-Polymer-Deck - ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

Ώχρα

Μήκος 3m και 4m

Μήκος 2m

T-Clip
ΠΡΟΦΙΛ

41 x 41 mm
ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

Καφέ Γκρι

5

Ίσια νερά Ραβδώσεις

ΤΑΠΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ

ΓΩΝΙΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ

Ώχρα

Καφέ

Γκρι

Κερασιά Γκρι

ΚερασιάΒέγκεν-Γκρι

Μήκος 4m



6



7

Π Ι Σ Ι Ν Ε Σ   
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Π Α Ρ Α Λ Ι Ε Σ   
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Μ Ω Λ Ο Ι  -  Π Λ Ο Ι Α
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Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι
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Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι
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Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι  -  Π Ο Ρ Τ Ε Σ
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Μ Π Α Λ Κ Ο Ν Ι Α  -  Π Ε Ρ Ι Φ Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  
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Π Ε Ρ Ι Φ Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  -  Π Ο Ρ Τ Ε Σ  
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Π Ε Ρ Ι Φ Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  -  Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Η  Π Ο Ρ Τ Α  
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Μ Π Α Λ Κ Ο Ν Ι Α
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Π Ε Ρ Ι Φ Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  
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Α Ν Ο Ι Γ Ο Μ Ε Ν Η  Π Ο Ρ Τ Α  
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Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Η  Π Ο Ρ Τ Α    



I N O X    

28

Τάπα προφίλ

Νο  A 161

Βάση προφίλ 

Νο A 184

Βάση προφίλ (απλή)

Νο A 183

Μούφα προ   φίλ

Νο   Α 162

Λαιμός προφίλ

Νο   Α 112

Σταυρός προφίλ

Νο A 113



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 40χ40

Γωνία προφίλ

Νο   Α 110

Ταφ προφίλ

Νο   Α 111

Τρίστομο προφίλ

Νο   Α 114

Τετράστομο προφίλ

Νο Α 115 
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 Στήριγμα προφίλ με τοίχο

Νο   Α 163

Εξωτερική στήριξη προφίλ

Νο A 185

Μεταβλητό γωνιακό κλειδί
ακραίας κολώνας 

Νο A 164

Μεταβλητό κλειδί κουπαστής

Νο Α  160

I N O X ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 40χ40
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Στήριγμα τζαμιού με κουπαστή

Νο   Α 153

Μεταβλητό γωνιακό κλειδί
ακραίας κολώνας 

Νο 3 NEO (1mm & 2mm)

Κλειδί κουπαστής με τοίχο

Νο   4 ΝΕΟ (1mm & 2mm)

Εξωτερική στήριξη σωλήνας

Νο A 186

I N O X ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ42.4



I N O X ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ42.4
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Διπλός κύλινδρος για Φ12 mm

Νο   17

Διακοσμητικό ΞΥΛΟ σωλήνας

Φ 12mm

30 cm

Τελείωμα κουπαστής 

Νο   80202

Αποστάτης εξωτερικής στήριξης

Νο   Α 187

Καμπύλη κουπαστής Φ42.4

Νο   14 ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 



I N O X ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ42.4χ2mm (ΜΗΚΟΥΣ 6m)
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Κύλινδρος διάτρητης
σωλήνας Φ42 για Φ12 mm

Νο   16

Λαιμός 
διάτρητης 
σωλήνας 

Νο   23Ε

Διπλό

Νο   27Β

Μονό

Νο   27Α

Νο 7

6 mΜήκος

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
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I N O X ΚΟΛΩΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΜΑΣ (ΤΖΑΜΙ & Φ12)  

Νο 080Φ Νο 080Τ Νο 080Ε Νο 080Σ

Εξωτερική 
στερέωση
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I N O X ΚΟΛΩΝΑ ΜΟΝΗΣ ΛΑΜΑΣ 50χ10 & 40χ8  (ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ)

Νο 501 Νο 502 Νο 503 Νο 504

Νο   1041

Νο   1042

Νο   1043

Νο   1044
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Νο 2Νο 1

ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΜΑΣ ΙNOX
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ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑΜΑΣ ΙNOX

Νο 3

Νο 4
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Νο 5 Νο 6

ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ INOX
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Νο 8 Νο 9

ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ INOX
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Νο 10 Νο 11

ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ INOX
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Νο 12 Νο 13

ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ INOX
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Νο 14 Νο 15

ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ INOX
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Νο 17Νο 16

ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΩΝΕΣ Α ΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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Σ Κ Α Λ Ε Σ
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80 cm

28 cm

19 cm
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Διάμετρος σκάλας
(125-135-150 cm)

Διάμετρος σκάλας 
(125-135-150 cm)



51



ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ

Μοναστηρίου  24 • 104 41 Αθήνα • Τηλ.: 210-5222322, 5221522 • Fax: 210-5225170 • http://www.nossis.gr • E-mail: nossis @ hol.gr 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Τέρμα Αγίας Μαρίνας , Ασπρόπυργος • Τηλ.: 210-5222524

OFFICE & EXHIBITION

24, Monastiriou st. • 104 41 Athens • Tel.: +30 210-5222322, 5221522 • Fax: +30 210-5225170 • http://www.nossis.gr • E-mail: nossis @ hol.gr                                   

CENTRAL STOCKROOM

End of Agia Marina st., Aspropirgos • Tel : +30 210-5222524


